
RAC Solo, il condizionatore
compatto senza unità esterna
1. Corpo interamente in metallo, sottile e compatto.
Profondità di soli 16,5 cm (interno).
2. Nessuna unità esterna. Solo due fori da 162  mm* .
3. Modalità di riscaldamento e raffreddamento o solo
raffreddamento
4. Tecnologia DC Inverter
5. Installazione facile e flessibile. Unità indipendente
senza collegamenti al refrigerante.
6. Griglia a chiusura automatica. Si apre solo durante il
funzionamento.
* (202 mm per la capacità maggiore).



Integrazione perfetta, all'interno e all'esterno

Nessuna unità esterna. Solo due fori da 162 mm*.
La gamma RAC Solo offre una grande flessibilità di installazione in
quanto si tratta di un'unità indipendente senza collegamenti al
refrigerante durante l'installazione.
Il kit di installazione laterale, che deve essere incassato nella
parete, consente di reindirizzare il flusso d'aria lateralmente per
una maggiore flessibilità di installazione (vedi immagine A1/A2).
* 202 mm per la massima capacità.

Installazione facile e flessibile
Tutto ciò che serve è una parete perimetrale, per scambiare l'aria
con l'esterno. L'unità può essere collocata in alto sulla parete o in
basso sul pavimento.
A. Installazione in basso. B. Installazione sopraelevata.
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Prodotti e accessori

Accessori
1. PCZ-GB0738: Kit di griglie esterne in alluminio con alette fisse (fori da 162
mm).
1. PCZ-GB1091: Kit di griglie esterne in alluminio con alette fisse (fori da 202
mm).
2. PCZ-GB0755: Kit di protezione dagli insetti (1 rete metallica, 1 griglia in filo
metallico e accessori di fissaggio).
3. PCZ-L00773: Cassaforma di uscita laterale per installazione ad angolo (uscita
a destra).
3. PCZ-L00774: Cassaforma di uscita laterale per installazione ad angolo (uscita
a sinistra).
4. PCZ-GB0737: Kit di copertura del fondo per installazione sopraelevata per P-
MOZ20/25/30IC5-E.
4. PCZ-GB1105: Kit di copertura inferiore per installazione sopraelevata per P-
MOG16IC5-E.

Aquarea Quick Selector
Per trovare la pompa di calore Aquarea più adatta alla vostra casa
in pochi clic!

https://aircon.panasonic.eu/visit/selection-tool/

Visualizzatore di pompe di calore AR
Questo strumento consente di vedere l'aspetto di una pompa di
calore Panasonic Aquarea in una casa, utilizzando la realtà
aumentata.

https://www.aircon.panasonic.eu/visit/ar-aquarea/
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RAC Solo · R290 / R32
RAC Solo · R290 / R32 MONOFASE

1.7 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW
Capacità di riscaldamento a -7°C kW 1,13 1,37 1,52 1,81
Portata d'aria (Med) m³/min 5,0 5,2 5,3 5,8
Capacità di deumidificazione L/h 0,7 0,8 0,9 1,2
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