
VZ Heatcharge a parete

1. Il massimo del comfort
- Sistema di carica di energia. Accumulatore di calore che utilizza
la funzione di riscaldamento non-stop e di riscaldamento rapido.
- Super silenzioso! Solo 18dB(A)
- Potente flusso d'aria per raggiungere rapidamente la temperatura
desiderata

2. Prestazioni elevate, anche a temperature esterne
estremamente basse
- Prestazioni testate a -35°C di temperatura esterna
- Efficienza energetica di prim'ordine fino a A+++ in riscaldamento
e raffreddamento
- Rilevamento della luce solare e delle attività umane Econavi

3. Qualità dell'aria
- Tecnologia nanoe™ con i benefici dei radicali idrossilici

4. Controllo intelligente
- Controllo internet opzionale tramite Panasonic Comfort Cloud
App (richiede CZ-TACG1)



Energy Charge System

Heatcharge. Sistema di ricarica energetica
Classe energetica A+++ e offre il massimo comfort e risparmio
energetico. Questa potente pompa di calore ad aria è progettata
per i climi commerciali e residenziali che richiedono un sistema di
riscaldamento estremamente elevato.

Generatore di nanoe incorporato
Wi-Fi opzionale

Riscaldamento costante
L'utilizzo del calore accumulato garantisce un riscaldamento
stabile con un minore calo di temperatura.
Anche quando il riscaldamento si interrompe durante lo
sbrinamento, il calore accumulato continua a riscaldare
costantemente l'ambiente. In questo modo si elimina il precedente
disagio dovuto all'abbassamento della temperatura quando il
riscaldamento si interrompe temporaneamente, garantendo un
riscaldamento stabile del condizionatore d'aria.

a: L'ambiente è completamente riscaldato / Mantenere il
funzionamento del riscaldamento* - b: Componenti di
accumulo del calore - c: Compressore - d: Sbrinamento
tramite il calore  accumulato
* Funzionamento dello sbrinamento: Circa 5-6 min. Calo della temperatura ambiente: Circa 1 -
2°C.

Heatcharge
Come funziona?

a: Il calore generato dal compressore viene immagazzinato
all'interno e utilizzato per riscaldare il refrigerante e
aumentare in modo efficiente la potenza di riscaldamento. Il
calore residuo viene "caricato" e utilizzato in modo efficace -
b: il compressore è avvolto e il calore di scarico viene
utilizzato per il caricamento - c: Serbatoio di carica. Il calore
residuo del compressore viene immagazzinato - d:
Scambiatore di calore senza alette. Il calore accumulato viene
convertito in energia - e: Compressore
* Il tempo di funzionamento dello sbrinamento e l'abbassamento della temperatura ambiente
variano a seconda dell'ambiente in cui l'unità viene utilizzata (isolamento ed ermeticità del locale),
delle condizioni di funzionamento e delle condizioni di temperatura. La temperatura dell'aria in
uscita si abbassa durante il funzionamento dello sbrinamento. L'abbassamento della temperatura
ambiente varia a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzata l'unità (isolamento ed ermeticità del
locale), delle condizioni di funzionamento e delle condizioni di temperatura. Negli ambienti in cui si
accumula molta brina, il riscaldamento potrebbe interrompersi durante il funzionamento di
sbrinamento.
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Tecnologia per il massimo del comfort

Econavi. Sensore di luce solare
La tecnologia del sensore di luce solare è in grado di rilevare e
ridurre lo spreco di energia ottimizzando il funzionamento del
climatizzatore in base alle condizioni dell'ambiente. Basta premere
un pulsante per risparmiare energia.

Prestazioni testate a -35°C di temperatura esterna
Un test condotto da terzi presso l'Istituto Tecnologico Danese ha
dimostrato che l'Heatcharge può funzionare fino a -35ºC in
modalità di riscaldamento.

Portare l'equilibrio della natura in casa
nanoe™, la tecnologia con i benefici dei radicali idrossilici
Abbondanti in natura, i radicali idrossilici hanno la capacità di
inibire gli agenti inquinanti. nanoe™, la tecnologia può portare
questi incredibili benefici all'interno degli edifici, in modo che le
superfici dure, gli arredi morbidi e l'ambiente interno possano
essere un luogo più pulito e piacevole.

nanoe™: 480 miliardi di radicali idrossilici/sec

a: Struttura delle particelle ioniche - b: Radicali idrossilici

Controllo vocale e internet opzionale
Con l'adattatore opzionale CZ-TACG1, Panasonic Comfort Cloud
consente di controllare e monitorare il comfort in qualsiasi
momento e ovunque.
Funziona con Google Assistant e Amazon Alexa.
* Google, Android, Google Play e Google Home sono marchi di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti
i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. La disponibilità dei servizi di
assistente vocale varia a seconda del Paese e della lingua.

Heatcharge VZ da parete Inverter R32 / 3



Prodotto e accessori
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Wall-mounted VZ Heatcharge
Heatcharge VZ da parete Inverter R32 MONOFASE

2.5 kW 3.5 kW
Kit KIT-VZ9-SKE KIT-VZ12-SKE
Consumo annuale in raffrescamento (3) kWh/a 83,00 122,00
Capacità di riscaldamento a -7°C kW 5,00 5,60
Consumo annuale in riscaldamento (3) kWh/a 812 995
Tensione di alimentazione V 230 230
Portata d’aria (Raffrescamento) m³/min 12,5 12,9
Portata d'aria (Riscaldamento) m³/min 15,5 15,9
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) dB(A) 44 45
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) dB(A) 44 45
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) dB(A) 27 33
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) dB(A) 18 18
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) dB(A) 44 45
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) dB(A) 26 29
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) dB(A) 18 18
Portata d'aria (Raff) m³/min 33,1 35,4
Portata d'aria (Risc) m³/min 33,1 33,9
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) dB(A) 49 50
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) dB(A) 49 50
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) dB(A) 49 50
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) mm 630 630
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) mm 799 799
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) mm 299 299
Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 15
Differenza in elevazione (int/est) (6) m 12 12
Temperatura esterna più bassa testata dal laboratorio di terze parti °C -35 -35
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Dimensions
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Wiring diagrams
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